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Hyundai N5000 Medium Voltage Inverter

Copyright © 2010 Hyundai Heavy Industries Co., LTD. All rights reserved. 1/20

Инвертор среднего напряжения Нyundai N5000 
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Знакомство с Инвертором среднего напряжения Hyundai

v Прямое приведение  в действие двигателя, запитываемого средним 
напряжением переменного тока

v Способность к расширению и модульному построению
v Соответствие источнику питания 
v Соответствие двигателю 
v Высокий входной коэффициент мощности и эффективность
v Небольшая опорная поверхность и удобное для пользователя 

техническое обслуживание
v Высокая эффективность  
v Высокая надежность      
v Простота эксплуатации 
v Функционально-полное построение
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Directly Drive Medium Voltage AC Motor (1/3)

� Schematic & configuration of Hyundai medium voltage Inverter� Schematic & configuration of Hyundai medium voltage Inverter

(b)

(a) Schematic of hyundai medium voltage Inverter 
(b) Inverter stacking configuration: Each of the blocks 

from A1 to A6, from B1 to B6, and from C1 to C6 
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consist of a power cell unit
(a)
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Прямое приведение в действие двигателя,  
запитываемого средним напряжением переменного тока (1/3)

v Схема и конфигурация инвертора среднего напряжения Hyundai

а) Схема инвертора среднего напряжения Hyundai,  
b)  Инвертор с многоуровневой конфигурацией: 

Каждые из блоков А1-А6, В1-В6, С1-С6 состоят 
из элементов питания

Одножильно 
подсоединяемый, 

однофазный инвертор

Интерлинейное 
напряжение Vab = 6600 В

Напряжение фазы  
Va = 3811 В

Вых. напряжение биполярного 
транзистора с изролированным 

затвором  V = 635 В

635 В

635 В

635 В

635 В

635 В

Расширенный трансформатор,  
подсоединённый треугольником  

(36-импульсный, 19-обмоточный,  
сдвиг фазы – 10)

ИНДУКЦИОННЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ 

6000 В
переменного тока

ВХОДНОЕ 
ПИТАНИЕ

2 МВА
3-ФАЗНОЕ

6600 В 
ПЕРЕМЕННОГО 

ТОКА

ВХОДНОЕ ПИТАНИЕ 110 КВА  
3-ФАЗНОЕ, 660В 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, 18ЕА

ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ
(660В 110 КВА) 
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Directly Drive Medium Voltage AC Motor (2/3)

� Hyundai medium voltage inverter hardware� Hyundai medium voltage inverter hardware
Each power cell cabinet houses 6 cells per output phase, and the voltage of each output 
phase is the sum of the horizontal power cell voltages

Copyright © 2010 Hyundai Heavy Industries Co., LTD. All rights reserved.
Multi-winding Transformer Power Cell Control Panel 
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Прямое приведение в действие двигателя,  
запитываемого средним напряжением переменного тока (2/3)

v Аппаратные средства инвертора среднего напряжения Hyundai
Каждый шкаф с элементами питания содержит 6 элементов на выходную фазу, и напряжение каждой выходной фазы является 
суммой напряжений горизонтальных элементов питания.

Многообмоточный трансформатор Элемент питания Панель управления
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Directly Drive Medium Voltage AC Motor (3/3)

� Implementation of multilevel in medium voltage inverter� Implementation of multilevel in medium voltage inverter
• For a 2-layer H-bridge multilevel inverter, two triangle carrier signals Vtri_1 and Vtri_2 are required for the 

two single-phase inverters and carrier signals are time shifted by Ts/4. The two single-phase inverters share 
the same modulating sinusoidal signals Va* and –Va*.the same modulating sinusoidal signals Va and Va .

• The output voltage of the single phase shown in figure is the sum of the two single phase inverter output 
voltages and the switching scheme of each single-phase inverter is SPWM unipolar voltage switching. 

T

Copyright © 2010 Hyundai Heavy Industries Co., LTD. All rights reserved.

sT
Phase Shift Time =

4
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Прямое приведение в действие двигателя,  
запитываемого средним напряжением переменного тока (3/3)

v Внедрение многоуровневой структуры в инвертор среднего напряжения
• Для 2-слойного Н-мостового многоуровневого инвертора, требуются два треугольных несущих сигнала  Vtri_1 и Vtri_2 для 

двух однофазных инверторов и несущие сигналы сдвинуты по времени Ts/4. Два однофазных инвертора делят между собой 
аналогичные модулирующие синусоидальные сигналы Va* и -Va*

• Выходное напряжение одной фазы, показанное на рисунке, является суммой выходных напряжений  двух однофазных 
инверторов, и схемой переключения каждого однофазного инвертора является переключение однополярного напряжения SPWM. 

Элемент питания А1

Элемент питания А2

Время сдвига фазы 

Элемент питания А1 
Выходное напряжение

Элемент питания А2 
Выходное напряжение
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� Power Cell Inverter Section

Expansion & Modularization Capability (1/3)

� Power Cell Inverter Section
- Modular power cells can be repaired in the event of a failure.
- Mounted on a rack-out assembly for easy removal and on-site repair

Copyright © 2010 Hyundai Heavy Industries Co., LTD. All rights reserved.

Power Cell Inverter Circuit Power Cell Inverter Module removed from Rack

6/20

v Секция элементов питания инвертора
-  Элементы питания модульного типа 

могут быть отремонтированы в случае 
их неисправности.

-  Элементы питания установлены 
на выдвигающейся стойке для 
облегчения их извлечения и ремонта 
на месте установки.

Цепь элементов питания инвертора Модуль элементов питания инвертора, снятый со стойки

Контроллер 
элемента 
питания

Ведущий 
контроллер(Последовательная связь с помощью  

оптического кабеля)

Привод затвора 
биполярного транзистора с 
изолированным  затвором

Биполярный транзистор 
с изолированным  

затвором Диод Предохранитель

Контроллер элемента 
питания

Источник питанияЗадняя сторона конденсатора

Поглотитель тепла

Способность к расширению и модульному построению (1/3)
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Expansion & Modularization Capability (2/3)

� Multi Winding Phase Shifted Transformer Section� Multi-Winding Phase-Shifted Transformer Section

- The special input transformer has positive and 
negative phase-shifted secondary windings toega e p ase s ed seco da y d gs o
produce multi-pulse converter operation

- 3.3kV: 9 phase shift windings, 
18 pulse rectification 

- 6.6kV: 18 phase shift windings,
36 pulse rectification 

Wye / Extended-delta for positive phase shift

a

b

B

C
1V 2V

r

s
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c

C
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Sxv

Tyv

Txv

rv

1N

Rxi

Txi

Sxi
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Ryi Tyi
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Wye / Extended-delta for negative phase shift
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A Ai

Bi

v  Секция многообмоточного 
трансформатора со сдвигом фазы

-  Специальный входной трансформатор имеет 
положительные и отрицательные вторичные обмотки 
со сдвигом фазы для обеспечения функционирования 
многоимпульсного конвертора 

-  3,3 кВ:   9 обмоток фазного сдвига
   18 импульсов выпрямления 
- 6,6 кВ:  18 обмоток фазного сдвига,
   36 импульсов выпрямления

Expansion & Modularization Capability (2/3)

� Multi Winding Phase Shifted Transformer Section� Multi-Winding Phase-Shifted Transformer Section

- The special input transformer has positive and 
negative phase-shifted secondary windings toega e p ase s ed seco da y d gs o
produce multi-pulse converter operation

- 3.3kV: 9 phase shift windings, 
18 pulse rectification 

- 6.6kV: 18 phase shift windings,
36 pulse rectification 

Wye / Extended-delta for positive phase shift

a

b

B

C
1V 2V

r

s

Rx

Sx
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Sy
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c

C
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xN yN1N
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Ryv Rxv

Syv

Sxv

Tyv

Txv

rv

1N

Rxi

Txi

Sxi

Syi

Ryi Tyi
ri

Copyright © 2010 Hyundai Heavy Industries Co., LTD. All rights reserved.
Wye / Extended-delta for negative phase shift
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A Ai

Bi

Wye / Расширенное треугольное соединение  
для положительного сдвига фазы

Wye / Расширенное треугольное соединение для 
отрицательного сдвига фазы

Способность к расширению и модульному построению (2/3)



�HYUNDAI
HEAVY INDUSTRIES CO..LTD.

��������������� © 2010 Hyundai Heavy Industries Co., LTD. ���������������������. 1/20

������������������������������yundai N5000

�HYUNDAI
HEAVY INDUSTRIES CO..LTD.

��������������� © 2010 Hyundai Heavy Industries Co., LTD. ���������������������. 1/20

������������������������������yundai N5000

8/20

Expansion & Modularization Capability (3/3)

� Control Block Section� Control Block Section
The controller of system consists of the main and cell controllers. The main controller includes the speed / current 
controller, which calculates the voltage / current reference value which is required to control the motor. The cell 
controller, located at each module, controls the phase shift and required PWM. The cell controller is connected to 
the main controller via optical cable, and the communication between the main and cell controllers use CAN 
communication. 

Copyright © 2010 Hyundai Heavy Industries Co., LTD. All rights reserved. 8/20

v Секция блока управления 

СИНХРОНИЗАЦИЯ   
(Элемент питания PWM)

ОБНАРУЖЕНИЕ
(сбой напряжения пост. тока)

* Функционирование контроллера элемента 
* Управление элементом (сдвиг фазы PWM )
* Связь с ведущим устройством/Элементом 
* Защита элемента
* Мониторинг элемента
*  Диагностика элемента

ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ  
с помощью CAN (1Mб в сек)

КОНТРОЛЛЕР 
ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

(TMS320LF2406A)

КОНТРОЛЛЕР 
ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

(TMS320LF2406A)

КОНТРОЛЛЕР 
ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

(TMS320LF2406A)

ИЗМЕРЕНИЕ
(Вх. напряжение,  

Вых. напряжение/Ток, Скор.)
Функция оператора
* Упр-е функции-ем
* Мониторинг
* Тех. обслуживание

Синх. Tx задействован Синх. Tx задействован
Синх. Tx 
задействован

Функции ведущ. контроллера
* Упр-е системой (Скорость, ток) 
* Ведущ. у-во/Элемент связи
* Защита системы
* Мониторинг системы
* Диагностика системы

Управление 
скоростью и током

Состояние элемента 
питания

ВЕДУЩИЙ КОНТРОЛЛЕР 
(TMS320C31)

ОПЕРАТОР

Способность к расширению и модульному построению (3/3)

Контроллер системы состоит из главного контроллера и контроллеров элементов питания. Главный контроллер включает контроллер 
скорости/контроллер тока, который вычисляет эталонную величину напряжения/тока, которая требуется для управления двигателем. 
Контроллер элемента питания, размещенный в каждом модуле управляет сдвигом и обеспечивает требуемую модуляцию ширины 
импульса. Контроллер элемента питания соединен с главным контроллером с помощью оптического кабеля, и обмен данными между 
главным контроллером и контроллерами элементов питания происходит при помощи локальной сети контроллеров (CAN).
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Power Source Friendly

� Clean inp t a e is achie ed b emplo ing the secondar phase shifted� Clean input wave is achieved by employing the secondary phase-shifted
transformer

�Without a filter, N5000 meets the stringent harmonic requirements of IEEE-
519 (1992)

� Protects the other equipment from harmonic disturbance

Input current

Input voltage

Copyright © 2010 Hyundai Heavy Industries Co., LTD. All rights reserved. 9/20

v  Сглаженная волна на входе достигается путем задействования трансформатора сдвига 
вторичной фазы

v  Без фильтра, инвертор N5000 соответствует самым строгим требованиям, выдвигаемым к 
гармоникам  IEEE-519 (1992)

v Защищает другое оборудование от искажений гармоники

Входной ток

Входное напряжение

Соответствие источнику питания
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Motor Friendly 

� O tp t a eforms itho t an filter are close to sine a es d e to m ltiple� Output waveforms, without any filter, are close to sine waves due to multiple
PWM control

� No cable length & motor type restriction
� Existing motor can be used without modifications
� Reduced noise and vibration of motors
� 3 3kV 13 level / 6 6kV 25 level in line to line output voltage� 3.3kV – 13 level / 6.6kV – 25 level in line-to-line output voltage

��������������������

Copyright © 2010 Hyundai Heavy Industries Co., LTD. All rights reserved. 10/20

v  Формы сигналов на выходе, без какого-либо фильтра, напоминают гармонические колебания 
благодаря сложному  управлению модуляцией ширины импульса 

v Отсутствуют ограничения по длине кабеля и типу двигателя
v Существующий двигатель может использоваться без внесения в него каких-либо изменений
v Снижен шум и вибрации двигателей
v 3,3 кВ – 13 уровень / 6,6 кВ – 25 уровень в междуфазном напряжении на выходе

Считывание с ЗУ на гибком диске

5 мс 
3.00 кВ

РАСПЕЧАТКА

вывод на
внутренние принтеры

Подача бумаги

протокол 

Фон 
Черный
Белый

ОСТАНОВЛЕН

20 кС/С 
94мВ пост.т.      ±200мВ

6.6 кВ выходного напряжения

  5 мс  BWL 
1 .1В пост.т
2 .1В пост.т
3 300мВ 500
4 50 мВ пост т. 

Соответствие двигателю
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High Input Power Factor & Efficiency

� I t P F t 0 95� Input Power Factor : over 0.95

� S ff 96%

No requirements for power factor correction capacitor

� System Efficiency : over 96%
System efficiency is improved by connecting the power and motor without 
input-output filter and output transformerinput output filter and output transformer

Copyright © 2010 Hyundai Heavy Industries Co., LTD. All rights reserved. 11/20

v  Входной коэффициент мощности: свыше 0,95
 Требования к конденсатору для повышения коэффициента мощности отсутствуют

v  Эффективность системы: свыше 96%
  Эффективность системы улучшается при подсоединении питания и двигателя  

без входного-выходного фильтра и выходного трансформатора

Пропорциональная эффективность 
инвертирующего усилителя мощности

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 м
ощ

но
ст

и 
/

Э
ф

ф
ек

ти
вн

ос
ть

 (%
)

Пропорциональная мощность 
Коэффициент мощности инвертора

Обычный ПРИВОД SCR

Скорость (%)

Высокий входной коэффициент мощности и эффективность
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Small Footprint & User Friendly Maintenance

� Small footprint and red ced installation costs d e to no req irements for� Small footprint and reduced installation costs due to no requirements for
ancillary equipments such as input & output filter and the integral structure 
incorporating the input transformer and inverter panel

� Thanks to the modulized single-phase inverter of draw-out type, easy 
maintenance and time saving are achieved

[ Conventional System ][ Conventional System ]

[ H d i N5000 I t S t ]

Copyright © 2010 Hyundai Heavy Industries Co., LTD. All rights reserved.

[ Hyundai N5000 Inverter System ]
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v  Небольшая поверхность опоры и сниженные расходы по установке в связи с 
отсутствием требований к применению вспомогательных устройств, таких как входной 
и выходной фильтр, и встроенной конструкции включающей в себя трансформатор и 
панель инвертора.

v  Благодаря модульной структуре однофазного инвертора обводного типа облегчается 
его техническое обслуживание и сокращается время, требуемое для ремонта 

[ Обычная система ]

[ Система инвертора Hyundai N5000 ]

Входной
фильтр Инвертор

Входной 
ТР

Выходной 
фильтр

Инвертор
Входной 

ТР

Небольшая поверхность опоры и удобное для пользователя обслуживание
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High Performance
� Energy saving V/F control for the fluid load (Fan Pump)� Energy saving V/F control for the fluid load (Fan, Pump)
� Outstanding operation features by the improved sensorless vector control
� Inherent speed sensorless control of Hyundai MV inverter  

- High starting torque operation
- Control of current, speed and vibration of the motor at the low speed range 

of light dutyg y
- Quick torque response and improved speed precision 
- Strong control regardless of motor specifications

Speed

Torqueq

Voltage

Current

� M h i d t t l f ti b hi d if th d i

Copyright © 2010 Hyundai Heavy Industries Co., LTD. All rights reserved.

� Much more improved vector control functions can be achieved if the encoder is
installed

13/20

v  Энергосберегающее управление Напряжением/частотой для нестабильных нагрузок (вентилятор, насос)
v  Выдающиеся рабочие характеристики благодаря использованию доработанного бессенсорного 

векторного управления
v  Бессенсорное управление скоростью свойственное MV инвертору Hyundai 
 - Высокий пусковой крутящий момент
 - Управление током, скоростью и вибрацией двигателя и в диапазоне низких скоростей при низкой нагрузке
 - Быстрое срабатывание на вращающий момент и улучшенная точность скорости
 - Устойчивое управление вне зависимости от спецификаций двигателя

v  Значительно улучшенные функции векторного управления могут быть получены при установке  
кодирующего устройства

Оценка вектора состояния 
Оценка матрицы состояния
Оценка входной матрицы
Выходная матрица
Контр. уст-во матрицы усиления 

Интеграл
Ошибка оценки стоимости

Индукционный 
двигатель

Адаптация скорости

Скорость 

Вращающий момент 

Напряжение

Ток

ОСТАНОВЛЕН

25 кС/с
Внешнее питание 
переменного тока 5мВ, 1 Мом

Высокая эффективность
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� Redundant Inverter Controller & Fiber-Optic Cable for CAN Communication:

High Reliability (1/2)
� Redundant Inverter Controller & Fiber-Optic Cable for CAN Communication:
If the master controller is out of service during operation, output is generated due to automatic switching to the 
slave controller. If there are problems with the optic cable during operation, an automatic switching to the standby 
reserve optical communication H/W is made.

Copyright © 2010 Hyundai Heavy Industries Co., LTD. All rights reserved. 14/20

v  Резервный контроллер инвертора и волоконно-оптический кабель для локальной сети контроллеров:
  Если в процессе эксплуатации ведущий контроллер выходит из строя, вывод генерируется благодаря автоматическому 

переключению на ведомый контроллер. При возникновении проблем с оптическим кабелем в процессе эксплуатации, 
выполняется автоматическое переключение на резервное оптическое средство связи H/W.

Сетевое питание 
6600В перем. тока 6OГц

Контроллер
Элемент

питания A1

Контроллер
Элемент

питания A2

Контроллер
Элемент

питания A3

Контроллер
Элемент

питания A4

Контроллер
Элемент

питания A5

Контроллер
Элемент

питания A6

Контроллер
Элемент

питания В1

Контроллер
Элемент

питания В2

Контроллер
Элемент

питания В3

Контроллер
Элемент

питания В4

Контроллер
Элемент

питания В5

Контроллер
Элемент

питания В6

Контроллер
Элемент

питания С1

Контроллер
Элемент

питания С2

Контроллер
Элемент

питания С3

Контроллер
Элемент

питания С4

Контроллер
Элемент

питания С5

Контроллер
Элемент

питания С6

Оптический 
кабель

Панель 
аналогового 

ввода/ вывода 

Панель 
цифрового ввода/

вывода

Панель 
ведущего 

контроллера

Оптическая 
панель

Оптический 
кабель

Оптическая 
панель

Панель 
ведомого 

контроллера

Дублирующая 
часть

Высокая надежность (1/2)
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High Reliability (2/2)
� Improved Cell Bypass� Improved Cell Bypass
In case of cell failure during operation, the faulty cell will be bypassed and the neutral point will be shifted 
(balance is restored through angle adjustment)

Copyright © 2010 Hyundai Heavy Industries Co., LTD. All rights reserved.

(b) without unbalanced control (c) with unbalanced control (a) H-Bridge Multilevel Inverter 
with Faulty Power Cells

15/20

v  Доработанный обход элементов питания
  В случае сбоя элемента питания, неисправный элемент питания подлежит обходу, и нейтраль будет сдвинута 

(баланс восстанавливается посредством регулировки угла)

(а) Многоуровневый инвертор в виде Н-моста       (b) без управления разбалансированностью     (с)  без управления разбалансированностью при 
наличии неисправных элементов питания

Элемент питания

Сбой

Сбой

Сбой

Сбой

Сбой

Сбой

Обводная цепь            

Высокая надежность (2/2)
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Easy-to-use Operation (1/2)

� In erter Operator ith con enient f nctions (Color LCD)� Inverter Operator with convenient functions (Color LCD)
Easy Touch Key Setting

Inverter Operation Status Display Inverter Fault DisplayInverter Operation Status Display
- Operation frequency, input-output

voltage, output current
- Input-output of external signals

y
- Fault type
- Time of Fault
- Operating frequency at time of faultp p g

- Warning status - Voltage and current at time of fault

Copyright © 2010 Hyundai Heavy Industries Co., LTD. All rights reserved. 16/20

v  Оператор инвертора с удобными функциями (Цветной ЖК дисплей)
Установка сенсорных клавиш

Дисплей состояния функционирования инвертора
-  Рабочая частота, входное-выходное напряжение, 

выходной ток
- Ввод-вывод внешних сигналов
- Угрожающее состояние

Easy-to-use Operation (1/2)

� In erter Operator ith con enient f nctions (Color LCD)� Inverter Operator with convenient functions (Color LCD)
Easy Touch Key Setting

Inverter Operation Status Display Inverter Fault DisplayInverter Operation Status Display
- Operation frequency, input-output

voltage, output current
- Input-output of external signals

y
- Fault type
- Time of Fault
- Operating frequency at time of faultp p g

- Warning status - Voltage and current at time of fault

Copyright © 2010 Hyundai Heavy Industries Co., LTD. All rights reserved. 16/20

Дисплей неисправностей инвертора
- Тип неисправности
- Время неисправности
- Рабочая частота во время неисправности
- Напряжение и ток во время неисправности

Простота эксплуатации (1/2)
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Easy-to-use Operation (2/2)

� User Friendl PC based Console� User Friendly PC-based Console
- Remote operation and monitoring via laptop or desktop
- Easy parameter setting and monitoring
- Multiple communication interfaces (RS-232, RS-485, MODBUS)

Display of detailed information

Copyright © 2010 Hyundai Heavy Industries Co., LTD. All rights reserved. 17/20

v  Удобная для пользователя консоль на основе ПК
  - Дистанционное управление и контроль с помощью ноутбука или настольного ПК 

- Легкая установка и контроль параметров 
- Разнообразные интерфейсы связи (RS-232, RS-485, MODBUS)

Дисплей подробной информации

Простота эксплуатации (2/2)
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 Информация о модели

Full  Range  Lineup (1/2)
Model InformationModel Information

Model Number

Remark
Voltage

Type Capacity Current Type Capacity Current

N5000 (kVA) (A) N5000 (kVA) (A)N5000 (kVA) (A) N5000 (kVA) (A)

3.3kV

0155L 200 35 1040L 1,250 219
0245L 300 53 1270L 1,500 263
0325L 400 70 1500L 1,750 307
0410L 500 88 1710L 2,000 350
0490L 600 105 1940L 2,250 394
0620L 750 132 2250L 2,700 473
0835L 1,000 175 2500L 3,000 525
205M 250 35 1310M 1,550 216
310M 380 53 1630M 1,900 264

4.16kV
410M 500 70 1900M 2,200 306
530M 640 89 2160M 2,500 347
630M 750 105 2460M 2,850 396
790M 950 132 2930M 3,400 472

1040M 1,250 174 3240M 3,750 525

6.6kV

0330H 400 35 2130H 2,500 219
0495H 600 53 2590H 3,000 263
0675H 800 70 3020H 3,500 307
0835H 1,000 88 3450H 4,000 350
1000H 1,200 105 3930H 4,500 394

Hi RUNRUN N5000 - 5  0  0  0 H

, ,
1270H 1,500 132 4500H 5,400 473
1700H 2,000 175 5000H 6,000 525

Copyright © 2010 Hyundai Heavy Industries Co., LTD. All rights reserved.

Hyundai 
Inverter

Applicable
Motor Rating (KW)

Series
Name

Input
Voltage

L : 3.3kV
M : 4.16kV
H : 6.6kV

18/20

Номер модели

Напряжение
Тип Емкость Ток Тип Емкость Ток Ремарка

L : 3.3кВ 
M : 4.16кВ 
H : 6.6кВ

Входное 
напражение

Приемлимый диапазон 
двигателя (KВт)

Наименование 
серии

Hyundai 
инвертор

3.3 КВ

4.16 КВ

6.6 КВ

Функционально-полное построение (1/2)



�HYUNDAI
HEAVY INDUSTRIES CO..LTD.

��������������� © 2010 Hyundai Heavy Industries Co., LTD. ���������������������. 1/20

������������������������������yundai N5000

�HYUNDAI
HEAVY INDUSTRIES CO..LTD.

��������������� © 2010 Hyundai Heavy Industries Co., LTD. ���������������������. 1/20

������������������������������yundai N5000

19/20

Full  Range  Lineup (2/2)

Copyright © 2010 Hyundai Heavy Industries Co., LTD. All rights reserved. 19/20

3.3 кВ Конфигурация цепи системы 6.6 кВ Конфигурация цепи системы Инвертор однофазного элемента питания 
(Элемент питания)

Элемент 
питания 

U1

Элемент 
питания 

V1

Элемент 
питания 

W1

Элемент 
питания 

U2

Элемент 
питания 

V2

Элемент 
питания 

W2

Элемент 
питания 

U3

Элемент 
питания 

V3

Элемент 
питания 

W3

Индукционный 
двигатель

 3300 В  
переменного  

тока

Элемент 
питания U1

Элемент 
питания V1

Элемент 
питания W1

Элемент 
питания U2

Элемент 
питания V2

Элемент 
питания W2

Элемент 
питания U3

Элемент 
питания V3

Элемент 
питания W3

Элемент 
питания U4

Элемент 
питания V4

Элемент 
питания W4

Элемент 
питания U5

Элемент 
питания V5

Элемент 
питания W5

Элемент 
питания U6

Элемент 
питания V6

Элемент 
питания W6

Фазовое 
напряжение 
Vu=1905В

Интерлинейное 
напряжение 
Vuv=3300В

635В

635В

Напряжение элемента 
питания =635В 635В

Напряжение  
элемента питания = 635В

Фазовое 
напряжение 
Vu=3810В

Интерлинейное 
напряжение 
Vuv=6600В

635В

635В

635В

635В

Индукционный 
двигатель

6600 В  
переменного  

тока

Функционально-полное построение (2/2)



�HYUNDAI
HEAVY INDUSTRIES CO..LTD.

��������������� © 2010 Hyundai Heavy Industries Co., LTD. ���������������������. 1/20

������������������������������yundai N5000

�HYUNDAI
HEAVY INDUSTRIES CO..LTD.

��������������� © 2010 Hyundai Heavy Industries Co., LTD. ���������������������. 1/20

������������������������������yundai N5000

20/20

The End
Thank you for your attention

HEAD OFFICE 1 JEONHA-DONG, DONG-GU, ULSAN, KOREA
TEL. 82-52-230-8101~8   FAX. 82-52-230-8100 

ELECTRO ELECTRIC SYSTEMS
www.hhi.co.kr

SEOUL HYUNDAI B/D, 140-2, GYE-DONG, JONGNO-GU, SEOUL, KOREA 
TEL. 82-2-746-7518, 7596   FAX. 82-2-746-7648

ORLANDO 3452 LAKE LYNDA DRIVE, SUITE 110, ORLANDO, FLORIDA, 32817 U.S.A.
TEL 1-407-249-7350 FAX 1-407-275-4940TEL. 1 407 249 7350   FAX. 1 407 275 4940

LODON 11TH FL., ST. MARTIN’S HOUSE 1 HAMMERSMITH GROVE, LONDON W6 ONB, U.K.
TEL. 44-20-8600-7127   FAX. 44-20-8741-5620, 4571      

TOKYO 8TH FL. YURAKUCHO DENKI BLDG.1-7-1, YURAKU-CHO, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN
100 0006100-0006
TEL. 81-3-3212-2076, 3215-7159   FAX. 81-3-3211-2093

CAIRO APARTMENT NO.503, 5TH FL. BLDG. NO. 7 BLOCK 2, 9TH DIVISION, EL-NASR ROAD,
NEW MAADI, CAIRO, EGYPT
TEL. 20-2-520-0148~9   FAX. 20-2-754-7528

Copyright © 2010 Hyundai Heavy Industries Co., LTD. All rights reserved.

SOFIA 1271, SOFIA 41, ROJEN BLDG., BULGARIA
TEL. 359-2-381-068   FAX. 359-2-936-0742
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Конец
Спасибо за внимание

ГЛАВНЫЙ ОФИС  1 JEONHA-DONG, DONG-GU, ULSAN, KOREA Тел. 82-52-230-8101~8 Факс. 82-52-230-8100

СЕУЛ   HYUNDAI B/D, 140-2, GYE-DONG, JONGNO-GU, SEOUL, KOREA (СЕУЛ, КОРЕЯ)
   Тел: 82-2-746-7518, 7596 Факс:. 82-2-746-7648

ОРЛАНДО  3452 LAKE LYNDA DRIVE, SUITE 110, ORLANDO, FLORIDA (ОРЛАНДО, ФЛОРИДА), 
   32817 U.S.A (США). Тел: 1-407-249-7350 Факс:. 1-407-275-4940

ЛОНДОН  11TH FL., ST. MARTIN’S HOUSE 1 HAMMERSMITH GROVE, LONDON (ЛОНДОН) W6 ONB, U.K.                    
   (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) Тел: 44-20-8600-7127 Факс. 44-20-8741-5620, 4571

ТОКИО   8TH FL. YURAKUCHO DENKI BLDG.1-7-1, YURAKU-CHO, CHIYODA-KU,  
   TOKYO, JAPAN (ТОКИО, ЯПОНИЯ) 100-0006
   Тел: 81-3-3212-2076, 3215-7159 Факс. 81-3-3211-2093

КАИР   APARTMENT NO.503, 5TH FL. BLDG. NO. 7 BLOCK 2, 9TH DIVISION, EL-NASR ROAD,
   NEW MAADI, CAIRO, EGYPT (КАИР, ЕГИПЕТ)
   Тел: 20-2-520-0148~9 Факс.. 20-2-754-7528

СОФИЯ  1271, SOFIA 41, ROJEN BLDG., BULGARIA (БОЛГАРИЯ)
   Тел: 359-2-381-068 Факс. 359-2-936-0742



                               

ООО “ТД “Степмотор”, Адрес юридический: 194044,г. С-Петербург, ул. Менделеевская, дом 2.,  
Фактический адрес: тот же, телефон: (812) 953-07-32, 8-800-5555-068, ИНН/КПП    

7804501708/780401001,  
Код по ЕГРПО(ОГРН) 1137847042013.    www.stepmotor.ru         market@stepmotor.ru

 

 

 

Извещаем Вас об изменении наших реквизитов: 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Торговый дом 
“Степмотор” 

Сокращенное наименование: ООО “ТД “Степмотор” 

Адрес юридич.:194044,г. С-Петербург, ул. Менделеевская, дом 2. 

Фактический адрес: тот же 

Телефон: (812) 953-07-32, 8-800-5555-068 

ИНН/КПП    7804501708/780401001 

р/с 40702810480040000098 в Филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге 
г.Санкт-Петербург  

к/с: № 30101810200000000704 БИК 044030704 

Код по ЕГРПО(ОГРН)  1137847042013 

Генеральный директор Петров В.А. 

 

 

 

 

 

 

http://www.stepmotor.ru/
mailto:market@stepmotor.ru

